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- Nos bois de qualité sont séchés au taux de 
15 % MAXI d•humidité. Nous utilisons des 
bois durs reconnus pour l•extérieur (Sapelli, 
Menkulang, Movingui*, Iroko*, Chêne*).

- Nos ossatures de portails de forte section 
sont assemblées par un système de tenons-
mortaises qui sont collés et chevillés Chêne .
- Nos assemblages sont traités avant mon-
tage contre les champignons et drainés pour 
l•écoulement des eaux.
- Nos frises ne pénètrent pas dans les traverses 
mais sont assemblées par languettes (détail 
voir page 10)
- Nos frises possèdent un joint de dilatation per-
mettant d•absorber la variation dimensionnelle 
des panneaux. (dilatation permise : 3 mm par 
frises)

- Nos ferrages sont réglables, serrures à pène 
réglable, gonds et crapaudines sont réglables 
sans démonter le portail.
- Nos pentures sont encastrées dans le bois afin de 
renforcer l•équerrage lorsque l•ouvrage l•impose.
- Nos pentures sont traitées par grenaillage et pou-
dre thermodurcissable cuite au four à 190°.
- Nos ferrures sont boulonnées au travers de l•ossa-
ture sur gamme Prestige.

- Nos portails ont subi en usine :

Une couche de traitement fongicide et insecticide au  
bain certifié par le CTBA sous le n°2263/2005.
Une couche par bain de produit à forte pigmentation 
hydrofuge.
Un égrenage par machine spéciale.
Une troisième couche par bain (même produit que 
deuxième couche)

- Motorisation : 
Une electro ventouse ou une serrure électrique est impérative 
pour le portail Bois motorisé au dessus  de 180 en hauteur

Les essences de bois varient en fonction des approvisionnements.
* Essences de bois avec plus value.

Bois
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Quand les accessoires 
deviennent essentiels
Chez nous, l•accessoire est essentiel. 

Les ferrages fabriqués par nos serruriers spécialisés sont étudiés pour mettre 
en valeur l•aspect du bois et souligner harmonieusement les courbes des 
barrières. L•utilitaire devient donc décoratif.

Fabrication
Grâce à une harmonieuse synthèse entre la tradition artisanale et les techni-
ques modernes, un produit de grande qualité vous est accessible :

€ conçu pour durer (fortes sections).

€ assemblages à tenons et mortaises collés et chevillés en chêne.

€ Innovations permanentes (quincaillerie réglable, écoulement des eaux, etc...)

€ Quincailleries adaptées et fournies.

€ Le nombre de rangées de panneaux peut varier en fonction de la hauteur 
 du portail

Personnalisez votre portail
Nous le faisons par un travail manuel

Sculpture d•initiales ou blason

Traçage des balustres

2 formes de portillons

Demi chapeau de gendarme
(forme A)

Chapeau de gendarme 
(forme B)

3 types de panneaux

Panneau plate-bande Panneau pointe diamant Panneau serviette
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Plein 58 mm

Abruzzes Bretagne Campagne

LorraineCatalogne

Corrèze DouroDauphine

Briarde 120 Cantal

Carnougue

CaudebecCornouailles Delft

Piémont

Brest Poitiers Toulouse

Plein 48 mm
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Différentes formes 
possibles de portillon 
A et B avec plus value 

Bretagne

A

B

Frises

Plate bande

Pointe diamant

Pointe diamant carréPossibilité d•incorporer 
un portillon dans certains 
portails pleins

Cantal

Cornouailles Campagne

Traverses sur milieu 
et écharpes 

sur portail plein

Possiblité de traverse milieu apparente
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Semi-ajouré à frises 58 mm

Théssalie Vienne

Quercy Rouergue

Saintonge

Maine Nivernaise

Picardie

Causse Flandre

Limousine

Berry

Camargue

Cambrai

Aunis

Aveyron Bearn

Alsace

Avignon

Artois

Semi-ajouré à frises 48 mm

9


