
Bearn 
option tiercé

Aunis

Limousine

VienneRouergue
portillon 

Détails de l•assemblage 
de panneaux

(évite la stagnation 
des eaux de ruissellement)
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Panneaux plate bande 58  mm

Westphalie Yorkshire

Briarde 100 Briarde Opale Navarre 

Andalousie Forêt Noire Luxembourg

Palatina Péloponnèse Vénétie

Asturies Basque Bavière

Cambridge Orléannaise Sardaigne

Toscane Wurtemberg

Panneaux pointe diamant 58  mm

Balustres tournées 58  mm
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Palatina

Briarde 100
modèle tierce en option 

Bavière

12



Frises et lames sur cadre 58  mm

Chatelaine 

Estradamure

Gâtinaise Icaunaise

Lille

Lombardie

Murcie Nancy

Poitou

Tours

Touraine Vexin 

Brabant Corse Hainault

Galicie

Normande

Aragon

Sussex

Anjou

Rhénanie

Frises et lames sur cadre 48 mm
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Icaunaise

Vexin

Brabant

Sussex
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Les clôtures

Briarde type A Briarde type B Limousine type A

Limousine type B Opale type A Opale type B

Causse type A Causse type B Forêt noire

Orléanaise Bavière Luxembourg

Châtelaine Dauphine Hainault

Brabant Camargue Rouergue

Corse BretagneGascogne

Détail des lames
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Lisses de différentes sections

Têtes de poteaux

diamant 
métallique

ogive 2 pentes diamant 
à rainure

croisée 
d•ogive

arrondie 1 pente diamant croisée 
arrondie

Sections :

de 50 à 150 x 22
de 100 à 200 x 36
de 100 à 200 x 48
de 100 à 200 x 58

Chapeau pour lisse ou clôture

Fixation des clôtures 
Tenon 
et mortaise

Etrier en U Cornière

Fixation de poteaux

Goujon à platine

Decoupe   EDF ou boite aux lettres
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Modèle Sardaigne



Guidage portail cintré Guidage portail droit

Ensemble avec automatisme

Portail coulissant

Modèle coulissant 
avec portillon incorporé

Info coulissants  bois
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