
Gamme ALIAS plein

Amon Anubis

Hegat Mathor

Osiris

Pyrus

Ra Repri

Sarapio Socar

Bastet

Thoueri 

Thot 

Gamme ALIAS semi-ajouré
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Nya Opet Secha 

Sepa Tefnet

Gamme ALIAS ajouré
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Tefnet (lisse horizontale)

Secha (ajouré)

Pyrus (plein sauf rond)

Mathor (plein)

Nya (ajouré)

Clôtures

Modèle SOCAR option chevron

Le portail coulissant 
sera toujours 
réalisé sans montant 
au milieu

Coupe sur traverse avec renfort moteur
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Gamme ALIAS

�f  Montant 89 x 60

�f  Traverse 85 x 42

�f  Assemblage par soudure

�f  Barreaudage 80 x 20 en mortaise

�f  Epaisseur profil 1,5 à 3,1 mm

�f  Soubassement planche alu de 16 mm, 
 hauteur standard 475 mm
    Sauf Ra soubassement environ 60% 
    et Osiris 50%

�f  Quincaillerie inaltérable et réglable

�f   Finition thermo laquage par poudre qualicoat 
 et cuisson au four à 190°C

�f  Modèles coulissants sur portails dessus droit :
 Bastet, Mathor, Pyrus, Sarapio, Sepa, Thefnet.

Hauteur maxi 200 - Largeur maxi 410



Gamme ALIZÉE

Alizée Améa

Acétisse Déféo Isis

Haey Crios Terra

Améa (ajouré)

Crios (pleine)

Clôtures
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Portail AMEA (soubassement panneaux, chevron en plus value)
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Xéon (ajouré)



Portail TERRA avec portillon incorporé en option

Portillon AMEA

Possibilités

Option Bi-couleur sur le soubassement Option Ton bois

Coloris 01

Coupe  produit
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Gamme ALIZÉE

�f  Montant 100 x 60

�f  Traverse100 x 60

�f  Assemblage mécanique plus soudure si besoin

�f  Barreaudage 80 x 20 en mortaise

�f  Soubassement planche alu de 16 mm
    Hauteur de soubassement environ 60% sur Isis    
    et Améa

�f  Finition du soubassement par joint EPDM 
 gris ou noir

�f  Epaisseur des profils de 1,5 à 13 mm

�f  Quincaillerie inaltérable et réglable

�f   Finition thermo laquage par poudre qualicoat 
 et cuisson au four à 190°C

�f  Portillon incorporé sur modèle Terra uniquement

�f  Tout modèle réalisable en coulissant sur rail et 
 autoporté (autoporté côtes maxi 200 x 400 
 entre poteaux avec soubassement maxi 25%)

Hauteur maxi 320 - Largeur maxi 600



Gamme CEDAR

Mousson Sirocco Tramontane

Clôtures Sur devis
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Tramontane

Sirocco
37



Detail panneaux

Sirocco

Mousson

Mousson Coupe
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Gamme CEDAR
�f  Montant 100 x 60

�f  Traverse100 x 60

�f  Assemblage mécanique

�f  Epaisseur des profils de 1,5 à 13 mm

�f  Remplissage bois Red Cedar

�f  Quincaillerie inaltérable et réglable

�f   Finition thermo laquage 
 par poudre qualicoat 
 et cuisson au four à 190°C

Hauteur maxi 260 - Largeur maxi 430

Le Red Cedar étant un bois, afin de garder son aspect d•origine, il est conseillé de l•entretenir au même titre qu•un bois d•extérieur.


