


 Fer
�f  Robuste

�f  Intemporel

�f  Décoratif

Modèle sur demande client 
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Fabrication
Portail : 

€ Montants et traverses basses 40 x 40 
    épaisseur 20/10 soudés 4 faces

€ Traverses de barreaudage 30 x 15 
    et 35 x 20 selon modèle épaisseur 20/10

€ Barreaudage tube diamètre 16 mm épaisseur 15/10

€ Tôle de 15/10 et 20/10 selon modèle

€ Feston tôle de 15/10

Clôture : 
Traverses de 35x20

Barreaudage tube diamètre 16 mm épaisseur 15/10

Traitement
De base :
€ Dégraissage + peinture RAL 

€ 30 couleurs au choix (par défaut sans indication, 
 la couleur noir 9005 sera appliquée)

€ Ce traitement ne garantie pas contre la corrosion

En option : traitement anti-rouille
€ Galvanisation à chaud + poudre thermodurcissable
€ Galvanisation à chaud + poudre martelée

Ferrage
Gonds à sceller (non réglable)

Butée centrale à condamnation automatique à tamponner, 
serrure pène réglable à canon 3 clés

Quincaillerie couleur noire

En option :
Gonds réglables

Arrêt d•ouverture

Gâche électrique

Barre de contreventement (vertevelle)

Remontée de pente sur rotules ou avec amortisseurs à gaz

Divers
Nous avons la possibilté de :

€ Réaliser tous nos portails en coulissant
    (sauf modèle NOYER)

€ De prévoir des poteaux de soutien

Fer Coloris : 
palette RAL
Blanc pur 9010

Blanc perle 1013

Ivoire 1015

Vert menthe 6029

Vert mousse 6005

Bleu ciel 5015

Bleu saphir 5003

Rouge rubis 3003

Rouge pourpre 3004

Jaune sécurité 1003

Jaune sable 1002

Vert sécurité 6032

Vert opale 6026

Vert turqoise 6016

Bleu océan 5020

Gris fenêtre 7040

Bleu pastel 5024

Blanc trafic 9016

Bleu capri 5019

Rouge oriental 3031

Brun cuivre 8004

Brun sépia 8014

Brun gris 8019

Noir intense 9005

Gris froid 7035

Gris chaud 7046

Vert pistache 6019

Brun ebène 8003

Brun doré 8008

Bleu marine 5002

Effet poudre martelé
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Attention : La représentation des couleurs RAL ci-dessus n•est pas contractuelle.
Pour le choix d•une couleur précise ou non représentée ci-dessus, consulter une plaquette de teinte RAL



Portails et clôtures  FER
Détails de fabrication

- Soudure 4 cotés des cadres
- Pattes de fixation des panneaux

Barraudage soudé en 
applique sur l•intérieur

Fixation des festons Détail des paumelles

Finition du barreau 
sans pointe 
par capuchon PVC 
noir

Fleur de lys 
standard

sur option

Palmette

Rosace
Fourreau Détail d•une 

volute Modèle 
Monpazier

Barreaudage traversant

Fronton 

Pointes standards       Pointes spéciales

Option décor

Pivot et crapaudine réglables 
à pomme de pin ou boule

Ferrage spécial

Option A3Option A2Option A1
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Portail  FER

Armeau avec pointes Armeau sans pointes

Biron Bobigny Brioude avec pointes

Brioude sans pointes Cadillac Cadouin

Castelnau

Castelnau avec feston

Charny sans pointes

Chemilly

Bagas

Charny avec pointes

Charny avec pointes et feston

Gauzy

Chemilly avec feston

Figeac
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