


PVCPVC
�f  Contemporain

�f  Discret

�f  Résistant

Modèle Thémis
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Gamme CASSIOPE ajouré et semi-ajouré

Admete Athena Claros

Coeos Delos Fidès

Hadès

Horus

Heraclès Hermès

Jupiter Leda

Mercure Minerve Minos (ajouré)

Nerva Orphée
Possibilité de teinte 
Chêne Doré

51



Venus

CoeosClaros

Elena (chêne doré en option)

Jupiter

Bacchus

52

Gamme CASSIOPE

�f  Ossature alu 50 x 30 laqué 9016 ou 8003

�f  Ossature assemblée mécaniquement

�f  Façade PVC vissée sur ossature par vis alu

�f  Quincaillerie réglable et inaltérable

�f   Athena, Delos, Claros, Minerve, Venus : 
 ajourage toujours constant, le soubassement 
 varie en fonction de la hauteur

�f  Admete, Pirene : soubassement standard de 430 mm

�f   Autres modèles soubassement standard de 500 mm

�f   Les modèles Jupiter et Télémaque n•ont que       
2 traverses en dessous de 121 cm de haut.

�f   Possibilité de couleur Chêne Doré en option (pas 
de décor parclose sur Chêne Doré) 

�f  Tous les modèles se font en coulissant

Hauteur maxi 200 - Largeur maxi 407
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Gamme CASSIOPE ajouré et semi-ajouré

Pandore Phidias Pirène

Rhea Télémaque Thémis

Titus Venus

Penellope Vulcain

Neron

Trajan

Arthemis Athalis Bacchus

Elena Gaïa

Gamme CASSIOPE plein

Possibilité de teinte 
Chêne Doré
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Rhea (chêne doré en option)

Télémaque

Minos

Pandore

Leda

Phidias

Gaia
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Clôtures CASSIOPE

Telemaque Jupiter

Venus Peneloppe

Protée 3 lisses 130 x 26 mmTitus 2 lisses 76 x76 mm Kronos 2 lisses  100 x 34 mm

Meris lisses inclinées 160 x 34 mm
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Sur platine
Pour poteaux

Manchon 50 x 30
Pour fixation d•un élément 
sur un poteau existant

Equerre
Pour fixation de lisse 
sur un poteau existant

Claustra de jardin
largeur 300 cm
hauteur 230 cm
épaisseur 57 cm  

Cache vue
hauteur 180 cm

Fixations 
des lisses et poteaux
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Tenon-mortaise
Pour fixation de lisse 
sur un poteau PVC
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Gamme EOLE

Athamas Ceryon 

Japet Keres Thesée 

Eole 

Clôtures EOLE

Eole (clôture pleine) Venus (clôture ajourée)
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Portillon Keres

Siva (ajouré)



Eole

Thésèe (portillon incorporé en option)

Keres (chevron en option)

Éole (option Chêne Doré cadre RAL 8003)

Option Bi-couleur
(soubassement PVC blanc ou chêne doré, 
cadre 30 couleurs au choix voir gamme alu)

Coupe montant traverse
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Gamme EOLE

�f  Montant 100 x 60 alu

�f  Traverse 100 x 60 alu

�f  Assemblage mécanique

�f  Barreaudage alu 80 x 20 

�f   Soubassement planche PVC 16 mm

�f   Soubassement standard sur Kéres 
environ 60%

�f  Finition du soubassement par pareclose PVC

�f   Quincaillerie inaltérable et réglable

�f  Possibilité portillon incorporé 
 (modèle Thésèe uniquement)

�f  Possibilité de bicouleurs

- Chêne Doré / Cadre Alu 8003
- Panneaux blanc / Cadre de couleur

Hauteur maxi 320 - Largeur maxi 600


