


Garage

f Sécuritaire

f Esthétique

f Traditionnel




Nos portes de garage ont subi
en usine :

Ouvrant a la francaise
ou a deplacement latéral Une couche de traitement
fongicide et insecticide au

bain certifié par le CTBA sous
. . . . le n°2263/2005.
Pleine ou a vitrer, avec ou sans grille de défense : :
Une couche par bain de produit
a forte pigmentation hydrofuge
(uniguement sur bois exotiques).
Sans traitement sur porte de
garage en contre plaqué et en

sapin.

Porte de garage ouvrante intérieur, extérieur et dépiaeat latéral

Grille de défense
et vitrage en option

Blois (vitrage + grille de défense en option)

Serrures
a trois points

|
Pas de déplacement latéral

Standard Chambord

en option




En option :

€ déplacement latéral

€ seuil alu + joint périphérique
€ vitrage au choix (sur devis)
€ réalisable en 2 ou 3 vantaux

Amboise

Fabrications des portes :
€ Bois exotiques

€ Chéne
€ Sapin

. Cheverny

Valencay Trianon
Cadre bois exotique 36 mm

Remplissage panneau contre-plaqué rainuré

2 dimensions uniquement




Ouverture Sectionnelle
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Cassette a frises

Panneaux pointe de diamant tronquée
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Basculante non débordante

Avec ou sans portillon

. Vue interieure sur cadre
" Fermée avec ses caches contrepoid

Guidage supérieur

.
Pamge Do P
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En ouverture
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Choix des panneaux
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Diamant tronqué Plate bande
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Frises



Basculante débordante

Avec ou sans portillon
Portillon option serrure 3 points

Facade
frises verticales

Facade diamant sur devis

Facade contre-plaqué + décor

Pointe diamant Contre-plaquée Compensation
(en option) par multi-resso



67

Portes Cochere

P01

P 03 vue exterieure

P 02

P 03 vue interieure

P 05

P 04
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