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Modèle Calipso
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Modèle CALIPSO
Fabrication aluminium

Fabrication aluminium
Caractéristiques :

€ Modules standard Longueur 100 cm et 200 cm 

€ Concu pour être recomposé suivant vos mesures

€ Portillon standard Largeur 100 cm entre poteaux

€ Finition thermolaquage au four 190°

€ Pose sans aucun scellement par platine

€ Hauteur environ 125 cm

€ Lisse horizontale 50 x 30

€ Barreaudage - 25 x 15 Calipso

                     - 80 x 20 Ulysse

€ Portillon avec fermeture automatique

€ Conforme à la norme NF 90-306
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Modèle Ulysse
Fabrication aluminium

Détail charnière
(Testée sur plus de 400 000 cycles)

Détail fermeture (serrure gâche)

Protégez 
vos 

enfants

Coloris : 
palette RAL
Blanc pur 9010

Blanc perle 1013

Ivoire 1015

Vert menthe 6029

Vert mousse 6005

Bleu ciel 

Bleu saphir 5003

Rouge rubis 3003

Rouge pourpre 3004

Jaune sécurité 1003

Jaune sable 1002

Vert sécurité 6032

Vert opale 6026

Vert turqoise 6016

Bleu océan 5020

Gris fenêtre 7040

Bleu pastel 5024

Blanc trafic 9016

Bleu capri 5019

Rouge oriental 3031

Brun cuivre 8004

Brun sépia 8014

Brun gris 8019

Noir intense 9005

Gris froid 7035

Gris chaud 7046

Vert pistache 6019

Brun ebène 8003

Brun doré 8008

Bleu marine 5002
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Attention : La représentation des couleurs RAL ci-dessus n•est 
pas contractuelle. Pour le choix d•une couleur précise ou non 
représentée ci-dessus, consulter une plaquette de teinte RAL



Modèle PACIFIDE

Modèle OCÉANE

Modèle CASPIENNE

Fabrication bois
essence TECK ou IROKO

Fabrication bois
essence TECK ou IROKO

Fabrication bois
essence TECK ou IROKO

€ Modules standard Longueur 100 cm, 150 cm et 200 cm 
 entre poteaux, hauteur 120 cm

€ Portillon standard Largeur 100 cm entre poteaux

€ Pose sans aucun scellement sur platine inox

€ Décor : laiton, boule inox ou bois, barreaux inox poli 
 ou laqué suivant gamme RAL 

Fabrication bois
Caractéristiques :

Barreaux et boule 
inox poli

Barreaux inox 
thermolaqué
+ décor laiton
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Modèle ATLANTIDE
Fabrication bois
essence TECK ou IROKO

Modèle MÉDITERRANÉE
Fabrication bois
essence TECK ou IROKO

€ Barrière à usage familial ou collectif.

€ Conforme à la norme NF P 90-306.

€ Il est recommandé d•installer la barrière de protection à un mètre minimum  
 du plan d•eau.

€ Il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin 
 de ne pas perdre l•efficacité de celle-ci.

€ Nos produits sont garantis 5 ans.

Pour plus de renseignements : www.cloture-de-jardin.com

Ces barrières aluminium ou bois sont destinées à limiter 
l•accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans

ATTENTION ! La clôture de piscine ne remplace 
en aucun cas la vigilance des parents...

Détail sécurité serrure
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